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• Riscaldamento elettrico 
• Controllo della temperatura 
• Supporto gruppo timbratura con raffredda-

mento incorporato 
• Programmazione parziale e totale di produ-

zione 
• Convogliatore in uscita pilotato a 2 posizioni 
• Segnalazione acustica e visiva dello stato di 

lavoro  
• Produzione oraria variabile da 12.000 a      

22.000 cicli  
• Dimensioni dei tappi in lavorazione da  

diam.22 x h.35  a diam. 32 x h.55 
• Terminale utente programmabile 
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• Alimentatore con uscita a doppio canale 
• Alternatore di canali in alimentazione 
• Stazione di orientamento OR VI 12 ad alte 

prestazioni, tolleranza massima d’errore         
1/150.000 

• Variatore elettronico della velocità di posizio-
namento 

• Timbri teste regolabili in altezza 
• Possibilità di timbratura indipendente delle 

teste e/o del corpo 
• Regolazione in altezza del piano di scorri-

mento 
• Regolazione del timbro corpo su tre assi 

La timbratrice mod. TTS2 - OR 12 è stata pro-
gettata per impressioni a calore (tramite riscal-
damento ad induzione) delle superfici piane e 
della superficie laterale dei tappi in sughero na-
turale o composti. 
La timbratrice è stata integrata di una stazione 
di orientamento ad elevate prestazioni, capace 
di 12.000 tappi/h. 




